
návod  na  pì stování  rost l in  v  nádobách  Lechuza

CARARO, CLASSICO, QUADRO
U kvì tináèù CARARO, CLASSICO A QUADRO  
je samozavlažovací set vložen pøímo do 
kvì tináèe.

Ukazatel stavu vody
Slouží k plné kontrole zalévání
Šachta na zalévání
Umožòuje snadné zalévání a hnojení
LECHUZA - PON jako drenážní vrstva
Dokonale vede vodu k rostlinì
Dì lící dno
Vytváøí zásobu vody na dnì  nádoby
Šroub ve dnì
Pøi použití kvì tináèe venku je šroub vyjmut, aby 
mohla pøebyteèná deš!ová voda odtékat

HYDROPONIE - moderní zpùsob pì stování okrasných rostlin 
www.hydroponie.cz
PRAHA - BRNO - OSTRAVA

DELTA, CUBICO
U kvì tináèù DELTA a CUBICO je 
samozavlažovací set vložen do vyjímatelné 
vložky

Ukazatel stavu vody
Slouží k plné kontrole zalévání
Šachta na zalévání
Umožòuje snadné zalévání a hnojení
LECHUZA - PON jako drenážní vrstva
Dokonale vede vodu k rostlinì
Dì lící dno
Vytváøí zásobu vody na dnì  nádoby
Vyjímatelná vložka
(jen u kvì tináèù DELTA a CUBICO)
U sloupových kvì tináèù nejsou rostliny pøímo v 
kvì tináèích, ale ve vyjímatelných vložkách
Šrouby ve dnì  (2x)
Pøi použití kvì tináèe venku jsou šrouby vyjmuty, 
aby mohla pøebyteèná deš!ová voda odtékat.

Plastové nádoby nì mecké znaèky Lechuza jsou velmi oblíbené a elegantní doplòky mnohých interiérù. 
Jejich pøedností není jen nadèasový design, ale také odolnost proti nárazu, odolnost vùèi UV záøení po dlouhou dobu a v 
neposlední øadì  mrazuvzdornost. Pro nádoby Lechuza byl vytvoøen speciální zavlažovací systém, který zahrnuje tzv. 
zavlažovací set (irrig set) - balíèek, který obsahuje dì lící dno, drenážní vrstvu (Lechuza pon),ukazatel stavu vody 
(vodoznak) a šachtou na zalévání. Pro vysoké nádoby typu Cubico a Delta byla navržena také vyjímatelná vložka (irrig 
liner), která slouží jako samotná pì stební nádoba. Zavlažovací systém Lechuza je pøednostnì  urèen pro pì stování 
rostlin v pùdì , nicménì  nádoby Lechuza jsou vhodné i pro pì stování rostlin v minerálním substrátu Seramis® i 
zeolitových substrátech (ZEOSTRAT®, ZEOPONIC®) a také pro hydroponické rostliny. Využití jednotlivých 
komponentù zavlažovacího systému se pøi pì stování rostlin v rùzných substrátech mírnì  liší:

1. Nádoby Lechuza a pì stování rostlin v pùdì



návod  na  pì stování  rost l in  v  nádobách  Lechuza

2. Nádoby Lechuza a pì stování rostlin v minerálních substrátech SERAMIS®, 
Zeoponic® a Zeostrat®

Pokud se rozhodnete pøesadit rostlinu do minerálního substrátu Seramis® a zalíbí se Vám nádoby firmy 
Lechuza, pak v pøípadì  nádoby typu Cubico a Delta nemusíte využívat dì lící dno (irrig set), ale mùžete do nádoby vložit 
pouze vyjímatelnou vložku (irrig liner) a pøímo do ní zasadit rostlinu do substrátu Seramis, Zeostrat èi Zeoponic. Dno 
zasypte zhruba 5 cm vrstvou substrátu a poté zasaï te rostlinu se zemním balem a zasypte substrátem. Jako kontrola 
vlhkosti substrátu slouží tzv. vlhkoznak, který vsunete do balu rostliny. Do nádob typu Classico, Quadro èi Cararo 
mùžete rostlinu zasadit pøímo bez použití dì lícího dna (irrig set). 

3. Nádoby Lechuza a pì stování hydroponických rostlin

Pro hydroponické rostliny byly k nádobám Lechuza vyvinuty speciální hydroponické vložky, které umožòují 
pì stovat rostlinu bez nutnosti využití dì lícího dna (irrig set) i bez vyjímatelné vložky (irrig liner). Hydroponické vložky 
jsou vytvoøeny pøímo pro velikost pì stebních kvì tináèù hydroponických

rostlin, mají tedy rozmì ry pøesnì  dle typu nádoby, ale výška je kolem 20 cm 
stejnì  jako pì stební nádoba rostlin. Pro vysoké nádoby Cubico a Delta byly pro 
stabilizaci hydroponické vložky v nádobì  navržen systém podpì r.
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